附件1：
项目基本情况
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	兴宁市鑫嘉废旧轮胎破碎厂建设项目
	兴宁市鑫嘉废旧轮胎破碎厂
	兴宁市宁中镇望江兴平厂内
	深圳地环生态科技有限公司
	本项目位于兴宁市宁中镇望江兴平厂内，主要为废旧轮胎的回收利用，预计生产6500吨轮胎颗粒和1000吨钢丝，主要涉及的工艺为破碎、筛分、磁选、冷风降温，使用的原辅材料为废旧轮胎。总投资150万元，其中环保投资30万元。
	一、严格落实水污染防治措施。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。
四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。


	梅州市东晋环保科技有限公司废旧资源回收贮存项目
	梅州市东晋环保科技有限公司
	兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区新兴大道南路2号厂房
	广东晨风环保科技有限公司
	[bookmark: _GoBack]本项目位于梅州市兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区新兴大道南路2号厂房，总占地面积1020平方米，项目投产后主要对危险废物和一般固体废物进行收集暂存和转运，危险废物最大转运量12000t/a、一般固体废物（废旧锂电池）最大转运量3000t/a。总投资100万元，其中环保投资月为60万元。
	一、严格落实水污染防治措施。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。
四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。


	梅州市桂兴新型建材有限公司年产48万立方米机制砂新建项目
	梅州市桂兴新型建材有限公司
	兴宁市水口镇下堡前锋村荷树下8号
	梅州森淼环保科技有限公司
	项目位于广东省兴宁市水口镇下堡前锋村荷树下8号，占地33000m2，总建筑面积3000m2。主要建设办公室、员工生活用房，原料堆场及成品堆场占地共7000m2，安装机制砂生产线1条，项目建成后，年产机制砂48万m3。总投资200万元，其中环保投资月为10万元。
	一、严格落实水污染防治措施。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。
四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。




