附件1：
项目基本情况
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	兴宁市康源医院有限公司二级精神病专科医院项目
	兴宁市康源医院有限公司
	兴宁市福兴街道兴城 205 国道南侧 

	深圳市清秀生态环境有限公司
	康源医院建设投资约5000万元，环保投资约300万元。医院租赁原兴宁市兴发肉联食品有限公司旧址，占地面积6500㎡，建筑面积7068.12㎡。院区主要建筑为1栋3层综合楼，内部按楼层划分为院长办公室、后勤办公室、DR检查室、B超室、药房等分区，院内配套建有洗衣房、食堂、污水处理站、杂物、危险废物暂存间等设施，设有1台300kW备用柴油发电机。医院拟设置400个床位，医务人员100人，全天24小时接诊患者，预计日接诊30人，诊断科目为精神科、精神病专业、精神康复专业、临床心理专业、内科和医学检验科。
	一、严格做好废水的收集处理工作。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。
四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。


	梅州风翔光电科技有限公司年产600万片开关面板生产线新建项目
	梅州风翔光电科技有限公司
	兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区兴宁天河创新产业园C2栋北侧2楼
	深圳市清秀生态环境有限公司
	[bookmark: _GoBack]项目租赁兴宁市东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区兴宁天河创新产业园C2栋已建成厂房，项目占地面积约2300㎡，建筑面积约2300㎡，预计年生产成品600万片，主要生产设备：CNC机、开料机，丝印机、超声波清洗机等，及其他辅助设备；项目总投资：项目总投资3000万元，其中环保投资50万元。
	一、严格做好废水的收集处理工作。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。
四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。




