附件1：
项目基本情况
	项目名称
	建设单位
	建设地点
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	梅州市嘉宇矿业有限公司年产145万吨非金属矿产加工新建项目
	梅州市嘉宇矿业有限公司
	兴宁市径南镇先锋村九神坑
	广州国寰环保科技发展有限公司
	 本项目位于兴宁市径南镇先锋村九神坑，用地面积约为53770.53平方米，项目总投资1000万。主要从事非金属矿物制品制造及销售，拟与发包公司梅州市嘉盛矿业有限公司合作，接收该公司取得合法手续的矿产资源进行代加工生产，对145万吨梅州市嘉盛矿业有限公司生产的全风化、中风化岩矿山原矿进行洗砂加工，并对洗砂后产生的尾泥进行二次利用，预计年产建筑用砂72.5万吨、瓷土58万吨、石英砂14.5万吨，合计年产145万吨非金属矿产。
	一、严格落实水污染防治措施。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，合理安排工作时间等措施减少项目噪声对周围环境的影响
   四、项目应严格落实固体废物分类管理措
施。

	广东中安矿业有限公司年产300万吨机制砂
石新建项目
	广东中安矿业有限公司
	兴宁市径南镇双梧村柏树坑
	广州国寰环保科技发展有限公司
	本项目位于兴宁市径南镇双梧村柏树坑，占地面积32424.13平方米，建筑面积10000平方米，总投资4000万元，本项目主要从事非金属矿物制品制造及销售，拟与发包公司梅州市嘉盛矿业有限公司合作，接收该公司取得合法手续的花岗岩进行代加工生产。主要建设一条机制砂石生产线，年产机制石210万吨，机制砂90万吨。

	一、严格落实水污染防治措施。
二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。
三、项目应选用低噪设备，合理安排工作时间等措施减少项目噪声对周围环境的影响
四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。
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